
FormPOS600 
FORME INNOVATIVE, AFFIDABILI PRESTAZIONI

La forma particolare del formPOS 
600, in connubio con il colore 
bianco, rende questa macchina 
adatta al mondo retail, in 
particolare a coloro che vogliono 
dare un’impronta piacevole e 
innovativa al proprio negozio.

Il display multitouch da 15.6” è 
True Flat e ultra sottile.

Il suo supporto, allungato 
come un elegante collo 
di cigno, è dotato 
dell’innovativa 
tecnologia di flip-
over che permette 
di capovolgere il 
display per facilitare 
le operazioni con i 
clienti.

Velocità ed 
efficienza sono 
affidate al processore 
BayTrail J1900 e al S.O. 
Windows 10 Enterprise Entry.
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Prestazioni riferite a un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. 
Con riserva di variazione delle specifiche tecniche.
I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. 
FORM POS 600 è distribuita da Olivetti S.p.A.
(04/2021)

Esclusivo sistema flip-over Base progettata per dare stabilità alla 
macchina 

Ampia gamma di porte I/O 
facilmente accessibili

SCHEDA MADRE 
CPU: Processore Intel® J1900
Memoria di Sistema:4GB 
Sistemi operativi compatibili: Windows 10 IoT Enterprise Entry - 
Linux Kernel 4.0 o superiori

PANNELLO LCD TATTILE
Dimensioni: 15.6” 16:9 LCD
Luminosità: 220 cd/m2 
Risoluzione: 1366*768
Tecnologia di retro-illuminazione: LED 
Pannello frontale: True flat 
Tecnologia di inclinazione: Flip-over
Tecnologia tattile: Multi-touch capacitivo

ARCHIVIAZIONE 
Interfacce: n.1 SATA
HDD / SSD: 128GB SSD 

CARATTERISTICHE TECNICHE
PORTE I/O
Seriali: n. 2 COM DB9
USB: n. 5 USB 2.0 - n. 2 USB 3.0
LAN: n. 1 Gigabit Ethernet 
Cassetto: 1 x RJ12, 12V/24V selezionabile
Audio: n. 1 Linea out / n. 1 MIC in (opzionale)
DP / HDMI: n. 1 HDMI
DC-IN: DC 19V in
DC-OUT: DC 12V out (opzionale)

VARIE
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Marchi e sicurezza: CE 
Dimensioni macchina (lu x la x p): 368mm x 399mm x 252mm 
Peso netto / peso lordo: 6.6 kg 
Temperatura di funzionamento: Con configurazione standard di sistema: da 
0°C a 40°C 
Temperatura di stazionamento: da -25°C a 70°C


